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 بسمه تعالی

 گفتارپیش

جانبه، باعث افزایش های همهر چند دهه اخیر و پیشرفترشد علمی جوامع د

فزایش ا ،ین گردیده و به تبع آنبشر در عناصر، موجودات و منابع زم هایورزیتدس

با توجه ت. مراه داشته اسه را بهمواد زاید مخاطرات کار با مواد شیمیایی و تولید 

الهی  رین و والاترین نعماتاز ارزشمندت و منابع محیط زیستی به اینکه سلامتی

 ارک اولویت مهمترینفرد و محیط زیست ، بنابراین مراقبت و حفظ سلامتی هستند

ین مواد اگرچه تمام مواد شیمیایی خطرناک نیستند، اما گروهی از ا .است یزندگو 

مات توانند سلامتی فرد را به خطر انداخته و سبب صدو می بودهبالقوه خطرزا 

گاهی یک  تاسشوند. طیف مخاطرات مواد شیمیایی بسیار گسترده  ناپذیریجبران

 هیا ب وباشد ن تهوع و سردرد تظاهرات بالینی همچوتواند منشاء ماده شیمیایی می

هنه پمحل گردد و در  سوزیآتشباعث یا  ،تظاهر یابدبیماری در فرد صورت 

 را به آبزیان سمیت و گستردههای مثل آلودگی محیطی زیست خطرات تروسیع

 ترلکن علت به دیگر فجایع و انفجارها ها،سوزیآتش از برخی .مراه داشته باشده

 دهد. می رخ مواد شیمیایی یکیفیز ناکافی مخاطرات

 اگونی سرافراد در طول روز با مواد شیمیایی گون، ای تحقیقاتیهدر آزمایشگاه

 نحوه و خطرات شیمیایی، مواد با کار صحیح نحوه با آشنایی بنابراین ،و کار دارند

 .است ضروری کاملا امری ،آزمایشگاه در بروز حادثه مواقع در مناسب برخورد
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را مطالعه ت آشنایی با اصطلاحاابتدا مطالب  ،از این منبع ینهاده بهبرای استف 

 مراجعه فرمایید. اختصاصی هر ماده به دستورالعمل  ،و بر اساس نیاز

نوع مواد را با استفاده  برای بهترین عملکرد در ابتدای آزمایش شودتوصیه می

سایی و در نهایت از مواد را شنا ،کرده بندیدستههای مورد استفاده نامهاز شیوه

این دستورالعمل فنی برای استفاده در . کنیداین دستورالعمل انتخاب 

های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بر اساس میزان استفاده از مواد آزمایشگاه

های بیوتکنولوژی صنعتی، کشاورزی و پزشکی گردآوری و مشترک در آزمایشگاه

 ترجمه شده است.



 مقدمه

SDS چيست؟ 

SDS عبارت  مخففSafety Data sheets  اطلاعات ایمنی  هایبرگه"به معنی
می تا جایی که ممکن است باید ساده و مختصر و به زبان رس SDS .است "مواد

 کشور استفاده کننده از ماده شیمیایی باشد.

  SDSايد وف

مصرف  اطلاعاتی در اختیار، وجود برگه اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر
ادر قدهد که مصرف کننده با آگاهی از ماهیت آتی ماده مزبور، ننده قرار میک

رست آن جابجایی و انبارش ناد، خواهد بود از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده
ای بیانگر این هر ماده SDSدر امان باشد. بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در 

چه  واشد، در چه درجه حرارت است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه ب
اید بدر انبارش و جابجایی آن چه نکات ایمنی ، نوع محیطی باید نگهداری شود

واهد رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خ
 بود. 

 شود؟ارائه مي  SDS  چه اطلاعاتي از طريق

 زیر اطلاعات حاوی عمولام (SDS)های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی برگه
  :هستند

  نام علمی ماده. 1

  #CASالمللی شناسهکد بین. 2

 ماده توصیف. 3
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 شناسه و فرمول ماده . 4

 مخاطرات . 5

 هااولیه در شرایط حوادث و مسمومیت هایکمک. 6

  های اطفاءروش. 7

 های کاهش حوادث روش. 8

 انبارداری و نگهداری . 9

 ه و وسایل حفاظت فردی های مواجهکنترل. 10

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی. 11

 پذیری پایداری و واکنش. 12

 شناسی ماده مشخصات سم. 13

 های لازم جهت امحاءولوژی و زیست محیطی ماده و توصیهمشخصات اک. 14

 مواد زاید 

 اطلاعات مرتبط با حمل و نقل . 15

  بطیر اطلاعات مرتاطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سا. 16

 الابگانه  16های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی حاوی اطلاعات معمولا برگه

 مطالب  مختلفهای باشند اما ممکن است حسب ضرورت و یا مقررات کشورمی

 .گردد حذف ضروری غیر اطلاعات از بعضی یا شود اضافه نیز دیگری

 ياييبا برچسب روي ماده شيم  SDSتفاوت 

SDS  متفاوت شیمیای ماده بندیحدود زیادی با برچسب ایمنی روی بستهتا 

 یبالقوه خطرات مورد در را کلی مواردی است ممکن ایمنی برچسب یک. است

اطلاعات  SDS که حالی در کند بیان خاص شیمیایی یماده یا محصول یک

ک یتواند به عنوان می SDSکند. در حقیقت تری را عنوان میر و کاملتجامع

توانیم د نیز به کار رود. به طور کلی میی برچسب ایمنی موابرای تهیه منبع

 شود که خطرات یک محصول را بیان کندبدین منظور تهیه می SDS بگوییم که

 و به ما بگوید که روش ایمن کار با آن محصول چگونه است.
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 داشته باشد؟ SDSک ماده چند يا ممکن است يآ

ا درجات خلوص مختلف یمختلف و  یهامکن است غلظتبا توجه به نوع ماده م

 هاتفاوت نیرد با توجه به ایع آن مورد استفاده قرار گیا مای جامدانواع  یا حتی

SDS است.ک ماده موجود یمتفاوت از های 

 ا کدام است؟ يدر دن SDSن منبع يمعتبرتر

 WHO  ،NIOSH ، CCOHSمانند یمعتبر هایسازمانرسد می نظر هاگرچه ب

 ییایمیدهند اما شرکت سازنده مواد شارائه می یمعتبرتر یمنیبرگه اطلاعات ا

  دهد.میرا ارائه  یبهتر یهایین مورد خاص راهنمایادر 

 خطر يزلو

 انجمن حفاظت در برابر یریپذواکنش و یریپذبا خطرات اشتعال ییجهت آشنا
ور خطر مشه یبه لوزن کرده است که یرا تدو یاستاندارد  (NFPA) کایق امریحر

 .است NFPA 704 ن استانداردیاست. کد ا

 یالمللنیب یشده است روش ین استاندارد طراحیخطرات که بر اساس ا یلوز
خاص است تا پرسنل بخش  ییایمیک ماده شیخطرات مربوط به  ییشناسا یبرا

 .ب نشوندیبا استفاده از اطلاعات آن دچار صدمه و آس

ک شکل یبطور اختصار در  ییایمیمواد ش خطراته اطلاعات مربوط به یکل
کدام هر م ویبه چهار قسمت تقس ین لوزیشود امی خطر چاپ یا لوزیچهار گوش 
مشخص  یشود. برامی که مشخص کننده نوع خطر است مشخص یبا رنگ خاص

اعداد صفر تا  یهر لوز یت بران خطرایضعف هرکدام از ا زان شدت ویکردن م
 افراد را از نوع و ف شده است وینوع خطر بطور جداگانه تعر ، با توجه بهچهار

 .سازدیشدت خطر مواد آگاه م

 :باشدمی ریز شرح به خطر یلوز بخش چهار

 .است قرمز رنگ به و جسم اشتعال تیقابل به مربوط ییبالا خانه. 1

 با بیترک نظر از پایداری (شیمیایی انفعال و فعل تیقابل راست سمت خانه. 2

 .است زرد رنگ به و دهدیم نشان را) آب

http://shayankar.ir/chemicals
http://shayankar.ir/chemicals
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 بر ییایمیش ماده خطر (دهدمی نشان را یبهداشت خطرات چپ سمت خانه. 3

 .است یآب رنگ به و) سلامتی یرو

 است. دیسف آن رنگ و است خاص خطرات مخصوص ینییپا خانه. 4

 
 : لوزی خطر1شکل 

 SDSک یهنگام خواندن  مهم یهاپرسش

 د؟ید در دست داریرا که در حال کار با آن هست یاماده SDSا یآ. 1

 شما به روز است؟ SDSا یآ. 2

 د مطابقتیکه شما دار یابا ماده SDSا مطالب و مشخصات موجود در یآ. 3
 کند؟می

 خود بسوزد؟هآیا این ماده ممکن است منفجر شود یا خودب. 4

دهد؟ تحت چه می اپایدار است و با مواد دیگر واکنشآیا این ماده ن. 5
 ؟شرایطی

م آلودگی تواند به شما صدمه بزند؟ علائم هشدار در هنگامی آیا این ماده. 6
 شناسید؟را می

 شود؟ می ویژه انجامهای آیا حمل ونقل این ماده با توصیه. 7

 آیا نیاز به وسایل حفاظت فردی دارید؟. 8

رایط شاین ماده با دیگر مواد و یا نگهداری به  کردن آیا هنگام مخلوط. 9
 خاص نیاز هست؟
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 سوزی و انفجار چه باید کرد؟هنگام آتش. 10

 های اولیه در زمان خطر چیست؟کمک. 11

 ؟در هنگام نشت ماده چه باید کنیم. 12

 وسایل کمکی هنگام اضطرار کجاست؟. 13

 
 مثلث آتش :2شکل 

 سوزيآتشو حريق تعريف 

 نامند.ش شیمیایی بین ماده سوختنی و اکسیژن در حضور حرارت را حریق میواکن

 مثلث آتش عبارتست از :

 ای شیمیاییهای زنجیرهحرارت و واکنش، اکسیژن، ماده سوختنی

 بندی حریقدسته

  حریق دستهA  :)جامد  سوختن مواد عموماً)مواد قابل احتراق جامد

اده اء آن بر خنک کردن و استفپلاستیک و مبنای اطف ،کاغذ ،مانند چوب

 از آب است.

  حریق دستهB  :)اتی سوختن مایعات یا جامد)مایعات قابل اشتعال

 زینرنگ و ر ،پارافین ،مانند الکل شوندکه به راحتی به مایع تبدیل می

  حریق دستهC  :)سوختن گازها و مایعاتی که )گازهای قابل اشتعال

طفاء آن خفه کردن و سد کردن شوند راه امی به سرعت به گاز تبدیل
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مسیر نشت است بهترین خاموش کننده پودر خشک و دی اکسیدکربن 

 باشد.می و کف

  حریق دستهD )فلزات قابل اشتعال( 

  حریق دستهE  :)ه در اثر استفاده نابجا از یک وسیل)حریق الکتریکی

گیرد. راه اطفاء آن حریق کشی غلط صورت میبرقی یا ناقص و یا سیم

 هالن و هالوکربن است. 2COجریان برق و خفه کردن با گاز  قطع

 خاموش کننده موجود در پژوهشگاه انواع

 خاموش کننده پودر خشک با ذخیره فشار 

 خاموش کننده گازکربنیک 

 فایر باکس 

 سوزینکات ایمنی هنگام وقوع آتش

 و، برای نجات جان خود سوزیآتشو شدن با رسرعت عمل هنگام روب 

دانیم آتش خیلی تمالی، کاملاً حیاتی است. همانطور که میمصدومان اح

خبر کنید  نشانی و اورژانس رایابد، بنابراین بلافاصله آتشمی سریع انتشار

 .نها بدهیدآتوانید، اطلاعات کاملی در مورد بروز حادثه به می و تا آنجا که

 سعی کنید که افراد را از ساختمان بیرون ببرید. 

 احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید با رعایت جوانب. 

 ک به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید مگر آنکه مجهز به ماس

 .تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید

 طمئن اگر به هر دلیل ناچار هستید وارد اتاق پر از دود شوید، ابتدا م

 .شوید جانتان به خطر نخواهد افتاد

 گر داغ رب آن بسته است، در را لمس نمایید. اقبل از فرار از اتاقی که د

 .های دیگر استفاده کنیدباشد از خروجی
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پنجره  اید فوراً به اتاقی که دارایاگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده
هید که است بروید و درب را ببندید. سپس پتو یا فرش را طوری زیرِ درب قرار د

 .پنجره، تقاضای کمک کنید دود وارد اتاق نشود و آنگاه، از طریق

 های آتش مسیرهای خروجی شما را مسدود اگر دود، حرارت یا شعله
ارچه سفید پکرده است درب را ببندید و در اتاق بمانید. تنها با استفاده از 

 .از طریق پنجره کمک بخواهید

  وقعیت ماگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتش نشانی تماس بگیرید و
 .بر دهیدخود را خ

 شوید، با حفظ خونسردی تمام زمانی که در جریان حریق واقع می
ن به های ساختمان را خاموش کنید تا به این ترتیب از ورود اکسیژتهویه

 .داخل ساختمان جلوگیری شود

  نیدکدر صورت امکان فوراً مواد سالم و قابل استفاده را از محل خارج. 

 های اند باید لباسن حریق واقع شدهامدادگران و یا افرادی که در جریا
 کنند.دارای الیاف مصنوعی و پلاستیکی را از خود دور 

فاده از آب است مانند مواد نفتی مایعهای سوخت سوزیآتشدر فرو نشاندن 
 .نکنید

شیء مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک یا 
 های دیگر خفه کنید.پوشش

 مفاهیم پایه

 PPE (Personal Protective Equipment) حفاظت فردی تجهیزات 

عینک و ماسک که بسته به  ،کفش مناسب آزمایشگاه ،شامل روپوش دستکش
 تا چند نوع از آن بایستی استفاده شود. دونوع ماده شیمیایی از 

آن  غلظتی از ترکیب شیمیایی و پریود زمانی که طی آن فرد در معرض: دوز

 .رودکند. دوز برای بیان خطرزا و سمی بودن بکار میبیان می گیرد راقرار می

50LC : درصد از مجموعه حیوانات مورد  50غلظتی از آلودگی در هوا که

 .کندآزمایش را هلاک می
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50LD:  درصد از مجموعه حیوانات مورد  50غلظتی از آلودگی در هوا که

 .کندروز اول آزمایش هلاک می 30آزمایش را در 
OX (کسید کنندها:)  ترکیباتی همچون کلرات پرمنگنات پراکسیدهای

هییج تکه سریعا تولید اکسیژن نموده و باعث معدنی، نیتروکربونیت یا نیتریت 

 شوند.می سوختن مواد آلی

Threshold Limit Value (TLV) حد آستانه مجاز تماسی 

ه از یک مادکند فرد با چه مقدار حد آستانه تماس اصطلاحی است که بیان می

و اات نامطلوب سلامتی در بدون اینکه اثر تواند در تماس باشدمی شیمیایی

 شود.مشاهده 

 :حد آستانه مجاز به سه صورت است

TLV-TWA :( متوسط وزنی )ی از ماده زمانی غلظت -میانگین وزنی زمانی

 ساعت کار 8که تمامی کاربران آن در طی  است شیمیایی در هوای محیط کار

ای در گونه عارضهدر روزهای پیوسته هفته بدون هیچ ساعت کار 40با  هانروز

 توانند قرار گیرند.معرض آن می
TLV-STEL: )لاینده یا ماده بیشترین غلظتی از یک آ )حد تماس کوتاه مدت

 دفعات تعداددقیقه با آن در تماس باشد و  15اکثر حدتواند می شیمیایی که فرد

 ردد.مرتبه بیشتر نگ 4آن از 

TLV-C :دت کوتاه )حد آستانه تماس سقفی( غلظتی از آلاینده که برای م

 هم نباید در معرض آن قرار گرفت.
 باشد.می mg/litیا  TLV ،ppmواحد 

NIOSH :انستیتو ملی سلامت شغلی 

OSHA: های ایمنی نامهاداره کل سلامت شغلی مسئول انتشار و اجرای آیین

 مریکاو تندرستی در ایالت متحده ا

 رند.بیممواد شیمیایی که در کنار یکدیگر احتمال خطر را بالا : مواد ناسازگار



 اتیدیوم بروماید

 اتیدیوم بروماید: ماده نام

 3BrN02H21C :يیشیمیا فرمول

 g/mol 31/394:مولكولي وزن

Ethidium bromide 

خطر/  نوع
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
 هاي اوليه/ كمك

 حريقاطفاء 

 قابل اشتعال آتش
دور نگه داشتن از  -

 زامواد آتش
پسول ك -اسپري آب 

2CO 

 قابل انفجار انفجار

ستفاده از ا -
تجهيزات اطفاء 

 حريق
 استفاده از -

حفاظت  تجهيزات
 يفرد

 

 مواجهه

 بسيار سمی

چشم ، پوست

 دستگاه گوارش

ي از تماس با دور -

 ماده

وري از تماس د -

 بخارات حاصله

شوي فراوان با شست -

مدت ه ب حداقل آب

 دقيقه 15

 خارج نمودن -

 آلودههاي لباس

 زشكمراجعه به پ -

 استنشاق

سرفه، كوتاه شدن 

تنفس، واكنش 

آلرژيك در 

 اشخاص حساس

رورت استفاده از ض-

 ماسك ايمنی

 هواي تازه -

واباندن مصدوم در خ -

 وضعيت راحت

3 
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ردن دندان درآو -
 مصنوعی 

 )در صورت وجود(
ر صورت اشکال در د -

دادن اكسيژن با ، تنفس
 ماسك، ايروي و...

 تماس با پزشك -

 پوست

 ،التهاب، درماتيت

 ،سوزش متوسط

خشکی، ايجاد راش 

 در ناحيه آلوده

 دستکش -

 لباس ايمنی -

با آب  شستشو -

دقيقه  15فراوان حدود 

ها و ويژه شکافهب

 خطوط و چين و

 هاشکن

مودن سريع نخارج  -

 آلودههاي لباس

 تماس با پزشك -

 هاچشم
، پذيريتحريك

 آسيب چشمی

 عينك ايمنی -

 شيلد -

شستشوي سريع  -

ها با آب پلك چشم و 

 دقيقه 15 مدت هب

 لنز چشمی خارج كردن -

 تماس با پزشك -

 گوارش

 ،استفراغ، تهوع

سرگيجه، شوک 

دپرسيون سيستم 

مركزي، عوارض 

 ترومبوسيتوپنی،

 مسموميت كبد

 خوردن و -

در  آشاميدن 

اكيداً  آزمايشگاه

 ممنوع

 ي با پزشكتماس فور -

ر عدم دسترسی به د -

پزشك يا در 

كه انتقال به صورتی

 15بيمارستان بيش از 

كشد، دقيقه طول می

وادار نمودن مصدوم به 

استفراغ با فرو بردن 

 انگشت
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 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره)

 و بنديبسته

 زدنبرچسب

تفاده از مواد جاذب ابتدا با اس -

آن را از بين برده و سپس با آب 

 كنيد.تميز  كاملاً

 به آلوده دهاينگهداري پسمان -

بافرهاي تهيه  برومايد، اتيديوم

 در ظروف آلوده هايژل و شده

 بهها و دفع آن دربسته و مجزا

 مجزا طور

نگهداري پسماندها در ظرف  -

مخصوص و درمحلی با تهويه 

 مناسب

سته بودن كامل ب -

 درب ظرف

گهداري دور از ن -

 نور و حرارت

گهداري ظرف ن -

محتوي اين ماده در 

 ترجيحاًجاي خنك و 

 در يخچال

هويه مناسب ت -

درمکان نگهداري 

 اين ماده

نگهداري پسماند در  -

 دربستهظرف 

  برچسب ظروف -

، نام فرد :دهنده نشان

غلظت و ، نام ماده

 تاريخ 

 مايع - قرمز تيره پودر :فيزيکی حالت
 و خطرناک یسم اريبس، موتاژن ماده: شيميايی خطرات

 -------- :شغلی مجاز حدود
نورولوژيك مانند  ماه علائم 24-1در استفاده : مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

، آتاكسی)عدم تعادل(، لتارژيك)گيجی( و كاهش حس ارتعاش، كاهش حس عمقی
 ريزيپوستهت و تعريق كف دس، حالیبیحسی و ضعف، بی

 -------- :جوش نقطه
 آب سرد در جزيی بطور: حلاليت

 .رها نشود طيپسماند در محمحيطی:  زيست اطلاعات
 :نکات قابل توجه

--------------- 

 :مواد ناسازگار
 مواد اكسيدكننده قوي

 منابع

1. www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet Ethidium 
bromide MSDS 

2. www. Sigma - aldrich 





 استون

 استون: ماده نام

 C3-H6-O : شیمیایي فرمول

 g/mole 08/58 : مولكولي وزن

 
Acetone 

خطر/  نوع
 مواجهه

 پيشگيري علائم خطرات حاد/
 اوليه/ هاي كمك

 اطفاء حريق

 اشتعال پذير آتش
ز اشتن ادور نگه د -

 زامواد آتش
در صورت آتش كم 

 استفاده از پودر شيميايی

 انفجار

 :قابل انفجار

انفجار:  يحد بالا

8/12% 

 % 5/2: انفجار نييپا

 تجهيزات از استفاده -

 حريق اطفاء

 تجهيزات از استفاده -

 فردي حفاظت

در صورت گسترش 

آتش استفاده از فوم 

  الکلمقاوم در برابر 

 اسپري آب -

 مواجهه
ستگاه د ،چشم، پوست

 گوارش

 ز تماس با مادهدوري ا -

 خارات حاصلهبدوري از  -

 شهيش نمودن باز -

 هود ريز دربسته

 اوان با آبشستشوي فر -

 خارج نمودن -

 لودهآهاي لباس

 مراجعه به پزشك -

 استنشاق

در صورت اسنتشاق 

زياد صدمه به 

هاي حساس و ارگان

ايجاد سردرد سرگيجه، 

 ضعف عضلات

ه از ضرورت استفاد -

 ماسك ايمنی

 استفاده از هواي تازه -

نفس تدر صورت  -

 تنفس مصنوعی، مشکل

 به بيمارستان انتقال -

3 
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 سوزش و قرمزي پوست
از ده ضرورت استفا -

 دستکش

شستشوي فراوان با  -

 دقيقه 15حداقل  آب

خارج نمودن  -

 آلودههاي لباس

وشاندن پوست با پ -

 يك نرم كننده

 سوزش هاچشم
ستفاده از ضرورت ا -

 عينك ايمنی

ستشوي چشم ش -

 15حداقل به مدت 

 دقيقه با آب سرد

 اشتن پلكدباز نگه  -

 مراجعه به پزشك  -

 تهوع و استفراغ گوارش
در  خوردن و آشاميدن

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

لوگيري از تحريك ج -

 فرد براي استفراغ

دم خوراندن از ع -

 طريق دهان

 به بيمارستان انتقال -

 ع ضايعاتدف
  كردن انبار

 (كردن ذخيره)
 و بنديبسته

 زدنبرچسب

مين يق زجذب ماده از طر -

نگ و يا مواد ديگر س -خشك

 قابل احتراقغير

لوگيري از ورود مواد به داخل ج -

 فاضلاب

 اها به ظرف مجزانتقال آن -

ر ظروف نگهداري د -

 دربسته

ر دماي نگهداري د -
°C25-°C15 

شتن از دورنگه دا -

 زا و حرارتمنابع آتش

جهز بودن مکان م -

 ذخيره به دستگاه تهويه

 برچسب ظروف -

، دهنده: نام فرد نشان 

  غلظت و تاريخ، نام ماده

 مانندنعناع  بوي با رنگبی مايع: فيزيکی حالت
 خطر انفجار :شيميايی خطرات

 3mg/m 590ساعته  8غلظت  نيانگيم Niosh: شغلی مجاز حدود
 صدمه به قرنيه: مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات
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 درجه سانتيگراد 56 : جوش نقطه

 (3وغن)ر -كلرفرم -دي متيل اتر - اتر -اتانل -آب: حلاليت

 ماده به سيستم فاضلاب و خطر انفجارعدم ورود : محيطی زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

--------------- 
 :مواد ناسازگار

 ادهيها و اسكنندهدياكس

 

 منابع
1. www. Science Lab.Com/Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety 

Data Sheet Acetone MSDS 

2. www. Sigma – Aldrich 
3. Lab Chem. Performance through chemistry 





 

 استیك اسید

 استیك داسی :نام ماده
 2O-4H-2C: شیمیایيفرمول 

 g/mol  05/60وزن مولكولي:

 
Acetic acid 

خطر/  نوع
 مواجهه

خطرات 
 علائم حاد/

 پيشگيري
 اوليه/ هاي كمك

 اطفاء حريق

 آتش
قابل 
 اشتعال

گه داشتن از مواد ندور  -
 زاآتش

 پودر -آب  - فوم

 انفجار
قابل 
 انفجار

 ده از تجهيزات اطفاء حريقاستفا -
  يحفاظت فرد تجهيزات استفاده از -

 مواجهه

 ،پوست
چشم و 

ه دستگا
 گوارش

 ماس با مادهدوري از ت -
وري از تماس با بخارات د -

 حاصله

 راوان با آبفشستشوي  -
خارج نمودن  -

 ودهآلهاي لباس
 مراجعه به پزشك –

 استنشاق
هاي سرفه

 مکرر

ضرورت استفاده از ماسك 

 ايمنی

 هواي تازه -

 ه بيمارستانبانتقال  -

 پوست
سوختگی 

 جدي

 دستکش و لباس ايمنی

 

 شو با آب فراوانشست -

هاي بستن پارچه -

 آغشته به پلی اتيلن

نمودن خارج  -

 هاي آلودهلباس

3 0 
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 هاچشم
سوزش 

 چشم
 عينك ايمنیضرورت استفاده از 

ستشو با آب سرد ش -

 به مدتفراوان حداقل 

 دقيقه15

 زشكمراجعه به پ -

 گوارش

حالت 

تهوع و 

 استفراغ

خوردن و آشاميدن در 

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

راندن آب زياد به خو -

 مصدوم
 ي از ايجاد استفراغجلوگير -

 عدم فعاليت -

 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره)
 و بنديبسته

 زدنبرچسب 

قرار دادن ماده ريخته شده 

به داخل ظرف غير قابل 

احتراق و شستن باقيمانده 

 آن با آب فراوان

 دربستهوف نگهداري در ظر -

منابع  دور نگهداشتن از -

 زا و حرارتآتش

 نگهداري ذخاير در دماي -

°c 25 - 15 

     برچسب ظروف -

نام ، دهنده: نام فرد نشان 

 غلظت و تاريخ ، ماده

 و ترشی سركهرنگ با بوي شبيه مايع بی :فيزيکی حالت

هوا و  تشکيل مخلوط قابل انفجار با، تر از هواداراي بخارات سنگين: شيميايی خطرات

 ازهاي قابل احتراق در آتشانتشار گ

   :ppm10TLV: شغلی مجاز حدود

 وارشگپوست و دستگاه ، ايجاد سوختگی مکرر چشم: مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

 درجه سانتيگراد 1/118 : جوش نقطه

 گرم و سرد، دي اتيل اتر و استون قابل حل در آب: حلاليت

 ضلاب و احتمال خطر انفجارعدم ورود به سيستم فا: محيطی زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

 هادلفين، هاباكتري، هاخاک و پساب، باعث مسموميت ماهی، عدم ورود به آب

 --------:مواد ناسازگار

 منابع

1. www.Science Lab.Com/Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety 
Data Sheet Acetic acid MSDS 

2. www.Sigma - aldrich 



 

 %85اسید فرمیك 

 %85اسید فرمیك: ماده نام

   2O2CH :یيشیمیا فرمول
 g/mol 03/46 : مولكولي وزن

 
Formic Acid %85 

خطر/  نوع
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
 اوليه/ هاي كمك

 اطفاء حريق

 قابل اشتعال آتش
ور نگه داشتن از د -

 زامواد آتش

 مآب، پودر، فو اسپري -

عدم استفاده از  -
Water Jet 

 انفجار

 قابل انفجار
 حد بالاي انفجار:

57 % 

 نفجار:حد پايين ا
18 % 

استفاده از تجهيزات  -
 اطفاء حريق

ستفاده از تجهيزات ا -
 يحفاظت فرد

 

 مواجهه
 ،پوست، چشم

دستگاه تنفس و 
 گوارش

دوري از تماس با  -
 بخارات و قطرات ماده

استفاده موكد از  -
 زات حفاظت فرديتجهي

شستشوي فراوان با  -
 آب

خارج نمودن  -
 هاي آلودهلباس

 مراجعه به پزشك -

 استنشاق

 خطر ناچيز
ساسيت ريه ح -

 )غلظت خطرناک 

ppm 30) 
ه، تنگی نفس، سرف -

 تهوع

استفاده موكد از  -
 يحفاظت فرد زاتيتجه

اده از شيلد استف -
 تر استمناسب

 استفاده از هواي تازه -
ورت  اشکال در ص -

در تنفس،گرفتن 
 اكسيژن

 مراجعه به پزشك -

3 0 
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 پوست

 پر خطر

التهاب و  ،سوزش

 گاهی سوختگی

استفاده موكد از  -

 يحفاظت فرد زاتيتجه

با آب فراوان  شستشو -

دقيقه  15حداقل 

 آب سرد( )ترجيحاً

ماس در صورت ت -

شستشو با يك  ،جدي

صابون ضدعفونی كننده 

و پوشاندن ناحيه با يك 

 باكتريالد آنتیپما

خارج نمودن سريع  -

 آلودههاي لباس

 زشكمراجعه به پ -

 هاچشم

 خطرپر

التهاب و  سوزش،

 قرمزي

استفاده موكد از  -

 يحفاظت فرد زاتيتجه

ستفاده از لنز اعدم -

 چشمی

شستشوي سريع چشم  -

 دقيقه 15 حداقل با آب

ل به بيمارستان انتقا -

 شستشو)در حين انتقال 

 انجام شود(

 گوارش
سوختگی ، سوزش

 درد شکم
آشاميدن در  خوردن و
 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

 نمودن  عدم وادار -

 مصدوم  به استفراغ
) مگر در صورت وجود 

 امکانات پزشکی(

 تماس فوري با پزشك -

 دفع ضايعات
  كردن انبار

 (كردن ذخيره)
 و بنديبسته

 زدنبرچسب

نمودن محل آلوده با آب و  قيرق -
 اده از ماده جاذباستف

 یخنث ی،ودگآل يحجم بالا در -
 ميسد قيمحلول رق آن بانمودن 

 كربنات

ه بودن كامل بست -
 درب ظرف

ري ماده دور از نگهدا -
 نور، حرارت، جرقه، شعله

گهداري ذخاير در ن -
 مکان خشك و خنك

ودداري از اضافه خ -
 نمودن آب به اين ماده

پسماند در   ينگهدار -

 ،دربستهظرف 

 ظروف برچسب -

، نام فرد :دهنده نشان 

غلظت و ، نام ماده

 خيتار
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 تند و نافذ يشفاف بدون رنگ با بو عي: مافيزيکی حالت

 پستانداران كيسومات يهاسلول ياثرات موتاژن بر رو :شيميايی خطرات

 ------: شغلی مجاز حدود

اثرات  يو دارا پرخطر بوده ی: در اثر مواجهه طولانمکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

باشد. باعث می یتنفس ستميپوست، بافت چشم، و س يبر رو يريو نفوذپذ یخورندگ

 گردد. زيها نتواند باعث عفونت برونشمی سوزش مزمن چشم و پوست شده و

 درجه سانتيگراد 107: جوش نقطه

 اتر ليات ياستون، آب و د محلول در: حلاليت

 طيمحپسماند در سازي عدم رها :محيطی زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

 قابل اشتعال عيما

 :مواد ناسازگار

 ظيغل يدهايو اس يقو يها نيآلکال، يكننده قو ديفلزات و مواد اكس

 
 منابع

1. www. Science Lab.Com  / Chemicals & Laboratory Equipment, Material 

Safety Data Sheet Formic acid MSDS 

2. www. Sigma - Aldrich 





 

 میدآآکریل 

 میدآآکریل : ماده نام
 NO5H3C: شیمیایي فرمول

 g/mol 08/71 :مولكولي وزن

 
Acrylamide 

خطر/  نوع
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
 /اوليههاي كمك

 اطفاء حريق 

 آتش
 پذيراشتعال

 2درجه 

دور نگه داشتن از مواد 

 زاآتش

 پودر -آب 

 water Jetعدم استفاده از  -

  انفجار

استفاده از تجهيزات  -

 اطفاء حريق

تجهيزات استفاده از  -

 حفاظت فردي

 

 مواجهه
 ،چشم، پوست

 دستگاه گوارش

از تماس با  دوري -

 ماده

دوري از بخارات  -

 حاصله

 راوان با آبشستشوي ف -

هاي باسلخارج نمودن  -

 آلوده

 شكمراجعه به پز -

 استنشاق

سرفه، كوتاه شدن 

ش تنفس، واكن

آلرژيك در 

 اشخاص حساس

آموزش نحوه توزين  -

)با راهنمايی پودر 

و مسئول آزمايشگاه( 

اطمينان از جريان 

 هواي مناسب

استفاده از ماسك در  -

 حين كار با ماده

 از هواي تازه استفاده -

ر صورت عدم تنفس، د -

 تنفس مصنوعی

در صورت اشکال در  -

 تنفس، گرفتن اكسيژن

3 2 

2 
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 سوزش پوست

ه موكد از استفاد -
 تجهيزات حفاظت فردي

 استفاده از اولويت با -

 دستکش نيتريل

با آب سرد و  شستشو -

 دقيقه 15صابون حداقل 

ن سريع خارج كرد -

 آلودههاي لباس

ر صورت تماس جدي د -

استفاده از يك صابون 

ضدعفونی كننده و يك 

 باكتريالپماد آنتی

 تماس با پزشك -

 سوزش هاچشم
از  ضرورت استفاده

 عينك ايمنی يا شيلد

 خارج نمودن لنز چشمی -

ي سريع چشم با شستشو -

 دقيقه 15 به مدتآب 

 هان پلكباز نگهداشت -

 تماس با پزشك -

 گوارش

 گيجی،

از  ،آلودگیخواب

دست دادن 

عدم  ،حافظه

 تعادل و توهم

خوردن و آشاميدن در 

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

شستشوي دهان با آب  -

 فراوان

ليوان آب  8ادن حدودد -

 به مصدوم

 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره)

 و بنديبسته

 زدنبرچسب 

نگهداري پسماندها در ظرف  -

مخصوص و درمحل با تهويه 

 مناسب

 را اضافی و شده استفاده ژل -

 با بسته شدن كامل، از بعد

 كيسهدو  در دستکش از استفاده

بعددر ظرف  و داده قرار جداگانه

آميد كريلصوص پسماند آمخ

 به آميد آكريل) بريزيد دور

ته بودن كامل بس -

 درب ظرف

اري پودر در نگهد -

 C 23°دماي

گهداري دور از نور ن -

 و حرارت

داري در جاي نگه -

در  ترجيحاًخنك و 

 يخچال

پسماند در  ينگهدار -

  دربستهظرف 

  برچسب ظروف -

نام ، نام فرد :دهنده نشان

  خيغلظت و تار، ماده



 31  ⧒  آمید آکریل

 اثر شده بسته كاملا صورت ژل

 .(دارد كمتري سمی

 ميز ژل، ريختن صورت در -

 مواد جاذب با را خود كار

 .بپوشانيد

 كار سطوح آلودگی رفع جهت -

 ذيل طريق به بايد شده آلوده

 .نمود اقدام
 محلول پتاسيم  از ابتدا

 در سطح % 6/1سولفات پر

 آلوده شده استفاده شود.

 سديم متا  محلول سپس 

 آن به %6/1سولفات بی

 30 از پس و نموده اضافه

 شستشو كافی آب با دقيقه

 .شود داده

  براي دفع پسماند مايع

ميد ابتدا با آ حاوي آكريل

 APS  و Temedاستفاده از 

محلول را به حالت جامد 

را در ن تبديل و بعد آ

ر د و نهايتاً دربستهظرف 

سطل پسماند مخصوص 

 .دهيمميد قرار میآ آكريل

 فاوتصدهاي متآماده با درو يا محلول سفيد رنگ و بی بو ، پودر جامد :فيزيکی حالت
 )ژل( نيمه جامد <محلول <پودر :شيميايی خطرات

 زاو حساسيت زاسرطان، بسيار سمی: شغلی مجاز حدود
 ارژيكنورولوژيك مانند آتاكسی)عدم تعادل(، لت: مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

تعريق ، حالیو بی حسیبیضعف، ، هش حس ارتعاش، كاهش حس عمقی)گيجی( و كا
 ريزيپوستهكف دست و 
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 درجه سانتيگراد 125: جوش نقطه

 به مقدار كم در استون، آب گرم و سرد، متانول: حلاليت

 وهيچ وجه وارد محيط زيست ه ب آميد آكريلحالت محلول  ه ب :محيطی زيست اطلاعات

 .ددقيقه زير آب روان قرار گير 10ميد براي شستشو آ آكريل فاضلاب نشود ظروف حاوي

 :نکات قابل توجه

 .دارد كمتري سمی اثر شده بسته كاملاً صورت ژل به آميد آكريل

 :مواد ناسازگار

 اسيدها، قلياها و رطوبت، مواد اكسيدكننده قوي
 

 منابع

1. www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet Acrylamide 

MSDS 

2. www. Sigma – Aldrich 



 

 آمید آکریل بیس

 آمید آکریل بیس: ماده نام

  2O-2N-10H-7Cي:شیمیائ فرمول

 g/mol 17/154 : مولكولي وزن

 
Bis Acrylamide 

 

خطر/  نوع
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
اوليه/ هاي كمك

 اطفاء حريق

 آتش
 تعال پذيراش

 (2درجه )
ر نگه داشتن از مواد دو -

 زاآتش

 2COكپسول  –آب 

 water عدم استفاده از

Jet 

  انفجار

ستفاده از تجهيزات ا -
 اطفاء حريق

ستفاده از تجهيزات ا -
 حفاظت فردي

 

 مواجهه
پوست، چشم و 
 دستگاه گوارش

 ماس با مادهدوري از ت-
ري از تماس بخارات دو -

 حاصله

فراوان با شستشوي  -
 آب

ن خارج نمود -
 آلودههاي لباس

 زشكپمراجعه به  -

 استنشاق

سرفه، كوتاه شدن 
تنفس، واكنش 
آلرژيك در 

 اشخاص حساس

رورت استفاده از ض -
 ماسك ايمنی

اطمينان از جريان هواي  -
 مناسب

 آموزش صحيح توزين پودر -

 اده از هواي تازهاستف -
با آب  شستشو -

سرد و صابون حداقل 
 دقيقه 15

ردن سريع كخارج  -
 آلودههاي لباس

 كتماس با پزش -

2 

3 2 
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 سوزش پوست

از  استفاده ضرورت  -

 لاتکس دستکش

استفاده موكد از  -

 يحفاظت فرد زاتيتجه

با آب  شستشو -

سرد و صابون حداقل 

 دقيقه 15

ردن سريع كخارج  -

 آلودههاي لباس

 تماس با پزشك -

 سوزش هاچشم
نك از عي استفاده ضرورت 

 ايمنی يا شيلد

ز لن خارج نمودن -

 چشمی

شستشوي سريع  -

مدت ه چشم با آب ب

 دقيقه  15

 هاباز نگهداشتن پلك -

 كتماس با پزش -

 گوارش

 گيجی

 آلودگیخواب

از دست دادن حافظه، 

 عدم تعادل و توهم

ن و آشاميدن در خورد

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

ستشوي دهان با ش -

 آب فراوان

 پزشكتماس با  -

 دفع ضايعات
  كردن انبار

 (كردن ذخيره)

 و بنديبسته

 زدنبرچسب

نگهداري پسماندها در ظرف 

 مخصوص و در زير هود 

ودن كامل درب ببسته  -

 ظرف

گهداري ماده دور از ن -

 نور، حرارت، جرقه، شعله

گهداري ذخاير در ن -

 مکان خشك و خنك

ي پودر در دماي نگهدار -

°C 23 

رف محتوي محلول ظ -

 ترجيحاًدر جاي خنك و 

 در يخچال

نگهداري  پسماند  -

 دربستهدر ظرف 

 برچسب ظروف -

 :دهنده نشان 

، نام ماده، نام فرد 

 غلظت و تاريخ
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ا بآماده  محلولصورت ه ب ابو يه شکل پودر جامد، سفيد رنگ و بیب :فيزيکی حالت

 متفاوت يدرصدها

 میماده بسيار س :شيميايی خطرات

 -------- :شغلی مجاز حدود

مانند  ماه 24-1ظهور علائم نورولوژيك در استفاده : مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

آتاكسی)عدم تعادل(، لتارژيك )گيجی( و كاهش حس ارتعاش، كاهش حس عمقی، 

 ريزيپوسته، تعريق كف دست و حالیبیو  حسیبیضعف، 

 --------: جوش نقطه

 سرد آب گرم و: حلاليت

 --------: محيطی زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

--------------- 
 :مواد ناسازگار

ادكننده عوامل ايج هاي آهن، مس، آلمينيوم واسيدها، قلياها و نمك، مواد اكسيدكننده

 هاي آزاد و رطوبتراديکال

 

 منابع

1. Occupational safety and health guideline for BisAcrylamide  

2. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet Acrylamide 

MSDS 
3. www. Sigma-aldrich 





 

 آب اکسیژنه %30پروکسید هیدروژن 

پروکسید هیدروژن : ماده نام
 ب اکسیژنهآ % 30

  202H: شیمیایي فرمول

 g/mol34: مولكولي وزن

 
Hydrogen Peroxide 30% 

نوع خطر/ 
 واجههم

خطرات حاد/ 
 علائم

 پيشگيري
  /اوليههاي كمك

 اطفاء حريق

 قابل اشتعال آتش

ر نگه داشتن از مواد دو -
 زاآتش

گهداري در دماي كمتر ن -
 درجه 8از 

گهداري در ظروف ن -
 مقاوم به نور

 اسپري آب -

دم استفاده ازساير مواد ع -
 اطفا حريق

 قابل انفجار انفجار

ت تجهيزا استفاده از -
 اطفاء حريق

 زاتتجهياستفاده از  -
 يحفاظت فرد

 

 مواجهه
چشم ، پوست

دستگاه گوارش 
 و تنفس

 یز تماس پوستاجتناب ا -
 و چشم

ات تجهيز استفاده از -
 يحفاظت فرد

ستشوي فراوان با آب ش -
 دقيقه 15به مدت 

هاي باسلخارج نمودن  -
 آلوده

 شكمراجعه به پز -

 استنشاق

 سوزش
 يهالتهاب و ادم ر

)علايم فوري 
 (كندبروز نمی

لزوم استفاده از ماسك  -
 ايمنی

ماسك ، ppm 10 غلظت
SAR 

 ppm 750غلظت  -
 ماسك فشار مثبت

 استفاده از هواي تازه -
گر تنفس مشکل است ا -

 انتقال سريع به بيمارستان

2 1 

0 
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 پوست

قرمزي ، تاول

نابهنجار 

، پوست

 سوختگی

ستکش و لباس ايمنی د -

 و عينك

بودن  در دسترس -

 دوش ايمنی

  PVCجنس دستکش  -

 يا نيتريل

جتناب از پوشيدن ا -

چرمی  -دستکش نايلونی 

 و يا پشمی

با آب سرد  شستشو -

  به مدتفراوان حداقل 

 دقيقه 15

دن سريع خارج كر -

 هاي آلودهلباس

 به پزشك مراجعه -

 هاچشم
 سوزش،

 پذيريتحريك

رورت استفاده از ض -

 عينك ايمنی

س بودن در دستر -

 چشم شور

 خارج كردن لنز چشمی -

سريع چشم  يشستشو -

 20 به مدتسرد با آب 

 قهيدق

 هاتن پلكباز نگهداش -

 با پزشك تماس -

 گوارش

نکروز در 

نتيجه 

سوختگی 

 مخاط )دهان

 مري( - گلو –

در  خوردن و آشاميدن

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

باز نگهداشتن دهان  -

 مصدوم

نمودن   خودداري از وادار -

 مصدوم به استفراغ

 مراجعه به پزشك -

 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره)
 و بنديبسته

 زدنبرچسب

حجم كم آلودگی: پس از رقيق 

نمودن با آب با استفاده از 

و  آوريجمعمواد جاذب 

 سريعا انتقال به پسماند عمومی

 يدر دما ينگهدار -

 درجه 8از  كمتر

در ظروف  ينگهدار -

 نورافظت كننده از مح

پسماند در  ينگهدار -

 دربستهظرف 

  برچسب ظروف  -

نام ، نام فرد :دهنده نشان

  خيغلظت و تار، ماده

 

 
 



 39  ⧒  آب اکسیژنه %30ژن پروکسید هیدرو

 بوبی، رنگمايع شفاف، بی: فيزيکی حالت

 زايیعدم گزارش اثرات سمی و سرطان :شيميايی خطرات

  mg/kg66.67Animal : 50LD :شغلی مجاز حدود

 پذيريتحريكايجاد سوزش و  :مکرر يا مدت نیطولا مواجهه اثرات

 درجه سانتيگراد 108: جوش نقطه

 آب حلال در: حلاليت

 -------- :محيطی زيست اطلاعات

 بهداشتی، هايلوسيون، دندان خمير دهان، شستشوي مانند محلول: اين دارويی مصارف

 (گوشی هايها و قطرهجراحت ها،زخم جهت)كننده  ضدعفونی هايمحلول

 :ابل توجهنکات ق

 نگهداري اين ماده در مکان خنك

 :مواد ناسازگار

 دور از اسيدها و بازها

 مواد حاصل از تجزيه:

(2), nitrogen oxides (NO, NO2CO, CO)carbon oxides  

 

 منابع

1. Science Lab.chem 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet  
Hydrogen Peroxide 30%MSDS 

2. Proxychem Safety Data Sheet 





 

 سدیم آزید

 سدیم آزید :ماده نام

  Na3N: شیمیایي فرمول
 g/mol02/65 : مولكولي وزن

 
Sodium Azide 

 

خطر/  نوع

 مواجهه

 خطرات حاد/

 علائم
 پيشگيري

 /اوليههاي كمك

 اطفاء حريق 

 قابل اشتعال آتش
دور نگه داشتن از مواد 

 زاآتش

 فوم -پودر -اسپري آب

 water Jetاستفاده  عدم

  انفجار

ستفاده از تجهيزات ا -

 اطفاء حريق

تجهيزات استفاده از  -

 يحفاظت فرد

 

 مواجهه

 پر خطر

 ،تماس با پوست

چشم و دستگاه 

 گوارش

اجتناب از تماس  -

 یو چشم یپوست

 تجهيزاتاستفاده از  -

 يحفاظت فرد

 اوان با آبشستشوي فر -

 خارج نمودن -

 هاي آلودهسلبا

 زشكپمراجعه به  -

  استنشاق

 تجهيزاتد از استفاده موك -

 حفاظت شخصی

ت استفاده از ضرور -

 ماسك

 استفاده از هواي تازه  -

هداشتن گرم نگ -

 مصدوم

 زشكپمراجعه به  -

3 3 

1 
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 پوست
خارش، قرمزي و 

 گاهی تاول
 دستکش -

 لباس ايمنی -

 خارج نمودن -
 هاي آلودهلباس

راوان با آب ف شستشو -
 دقيقه 15مدت ه حداقل ب

 زشكمراجعه به پ -

 هاچشم
التهاب، قرمزي 

خارش و آبريزش 
 چشم

 استفاده موكد از
 فرديحفاظت  تجهيزات

سترس بودن در د -
 چشم شور

شستشوي سريع چشم  -
 دقيقه 15با آب حداقل 

 هاشتن چشمباز نگهدا -
دم استفاده از پماد ع -

 چشمی
 انتقال به بيمارستان -
ر حين انتقال شستشو د)

 انجام شود(

  گوارش
خوردن و آشاميدن در 

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

شستشوي دهان با  -
 آب فراوان

خوراندن آب فراوان  -
 به مصدوم

دم وادار نمودن ع -
 مصدوم به استفراغ

 مراجعه فوري به پزشك -

 دفع ضايعات
  كردن انبار

 (كردن ذخيره)
 و بنديبسته

 زدنبرچسب

 داري پسماند در ظرف نگه
 و جدا از ساير پسماندها دربسته

در جاي  نگهداري -
 خشك و خنك

ر ظروف نگهداري د -
 دربسته

جهز بودن مکان به م -
 تهويه مناسب

ر دبهتر است  -
نگهداري  C 4°دماي

 شود.
ور نگهداشتن از د -

فلزات سنگين مانند 
 مس( - سرب - )جيوه

 برچسب ظروف -
 دهنده:  نشان

، نام ماده، ردنام ف
 غلظت و تاريخ 



 43  ⧒  سدیم آزید

 بدون بو - پودر جامد سفيد :فيزيکی حالت

عدم گزارش اثرات ، در صورت بلع كشنده، شدت سمیه ماده ب :شيميايی خطرات

 زايی براي اين مادهموتاژن و سرطان

 )تنفسی( mg/kg37: 50LC: شغلی مجاز حدود

mg/kg:2050LD پوستی( خرگوش( 

 مکرر سميت شديد در نتيجه جلوگيري از مواجهه :مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

  درجه سانتيگراد 300 :جوش نقطه

 آب سرد در محلول: حلاليت

 :محيطی زيست اطلاعات

 ی عدم امحاء در فاضلابشدت سمه ماده ب

 نگهداري پسماند جدا از بقيه پسماندهاي خطرناک با مشخصات كامل

 :نکات قابل توجه

 در تماس با اسيدها توليد گاز سنگين

 واز ايجاد گرد و غبار در هنگام استفاده از اين پودر سمی و بدون ب جلوگيري

 :مواد ناسازگار

 (1فلزات سنگين، اسيدها، عوامل اكسيدكننده، پراكسيدها، اسيدكلريدريك )

 

 منابع

1. www.Thermo Fisher Scientific 2018 
2. www. Science Lab.Com-Chemicals & Laboratory Equipment, Material 

Safety Data Sheet Sodium azide MSDS,2013 

3. www. Genetex.com/  Genetex international corp 2015 





 

 سدیم دودسیل سولفات

 سولفاتسدیم دودسیل  نام ماده:
  4SO25H12NaC: شیمیایي فرمول

 g/mol 38/288  :مولكولي وزن

 
Sodium dodecyl sulfate 

خطر/  وعن
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
 /اوليههاي كمك

 اطفاء حريق 

 پودر قابل اشتعال آتش
دور نگه داشتن از مواد 

 زاآتش
 2CO - آب –فوم 

  انفجار

استفاده از تجهيزات  -

 اطفاء حريق

استفاده از تجهيزات  -

 يحفاظت فرد

 

 مواجهه

، پوست ،چشم

دستگاه تنفس و 

 گوارش

ز تماس اجتناب ا -

 یو چشم یپوست

ستفاده از تجهيزات ا -

 حفاظت فردي

 اوان با آبشستشوي فر -
 هاي آلودهسخارج نمودن لبا -

 زشكمراجعه به پ -

 استنشاق

 ،سرفه ،سوزش

 ،كوتاه شدن تنفس

ايجاد واكنش 

آلرژيك در 

 اشخاص حساس

ضرورت استفاده از  -

 ماسك ايمنی

 ه از هواي تازهاستفاد -

در  لدر صورت اشکا -

 تنفس، دادن اكسيژن

 زشكمراجعه به پ -

1 0 

0 
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 پوست

سوزش، خشکی 

 پوست، ايجاد راش

 واكنش آلرژيك

رورت استفاده از ض -

 دستکش و لباس ايمنی

ستشوي دست ش -

بلافاصله پس از كار با 

 اين ماده

 شستشو با آب فراوان و -

 دقيقه 15صابون حداقل 

هاي خارج نمودن لباس -

 آلوده

 مزي، دردسوزش، قر هاچشم
رورت استفاده از ض -

 عينك ايمنی

 خارج نمودن لنز چشمی -

شستشوي فوري چشم  -

 15سرد حداقل با آب 

 دقيقه

 هاتن پلكباز نگهداش -

 زشكمراجعه به پ -

 گوارش

دوز بالاي آن 
باعث ديسترس 

اي، روده - معدي
  اسهال و استفراغ

 خوردن و آشاميدن -

اكيداً  در آزمايشگاه

 ممنوع

وراندن آب فراوان خ -

 به مصدوم

بيهوش در صورت  -

بودن از طريق دهان هيچ 

 چيز خورانده نشود.

 ه بيمارستانبانتقال  -

 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره)
 و بنديبسته

 زدنبرچسب

 واد جاذبماستفاده از  -
 ح آلوده با آبشستشوي سط -

ر ظروف نگهداري د -
 دربسته

 داشتن ذخايردور نگه -
 حرارت از نور،

در  يرنگهداري ذخا -
 مکان خشك و خنك

پسماند در  ينگهدار -
  دربستهظرف 

  برچسب ظروف -
  :دهنده نشان
 ، نام ماده، نام فرد

 خيغلظت و تار

 پودر سفيد رنگ :فيزيکی حالت
 نوروتوكسين قوي: شيميايی خطرات

 --------:شغلی مجاز حدود
 متلرژيك در صورت مداوآهاي اسيت و واكنشايجاد حس: مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات



 47  ⧒  سدیم دودسیل سولفات

 ------: جوش نقطه
 آب: حلاليت

 -------- :محيطی زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

يري از جهت جلوگدليل سبك بودن اين پودر ه توزين، بدقت فراوان در هنگام جابجايی و 
 ايجادآلودگی تنفسی )گرد پودر، بخارات(

 :مواد ناسازگار

 هاي قويهاسيدها و اكسيدكنند

 

 منابع

1. Occupational safety and health guideline for SDS Science Lab.Com 

2. Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet SDS MSDS 

3. www. Sigma -Aldrich 





 

 %37ید ئفرمالد

 %37 یدئفرمالد: ماده نام
  O2CH: شیمیایي فرمول

 g/mol   03/30 :مولكولي وزن

 

Formaldehyde 37% 

 

نوع خطر/ 
 مواجهه

خطرات حاد/ 
 علائم

 پيشگيري
 اوليه/هاي كمك

 اطفاء حريق 

 قابل اشتعال آتش
ور نگه داشتن از د -

 زامواد آتش
 پودر - آب - فوم

 قابل انفجار انفجار

 اتتجهيز از استفاده -
 حريق اطفاء

 لوساي از استفاده -
 يحفاظت فرد

 

 مواجهه
چشم و ، پوست

 دستگاه گوارش

 لياستفاده از وسا -
 يحفاظت فرد

وري از تماس با د -
 حاصله ماده و بخارات

 راوان با آبشستشوي ف -
 هاي آلودهخارج نمودن لباس -

 زشكمراجعه به پ -

 استنشاق

سرفه، كوتاه شدن 
تنفس، واكنش 
آلرژيك در 

 اشخاص حساس

رورت استفاده از ض -
 ماسك ايمنی

 تازههواي  -
ر صورت مشکل د -

 تنفس، گرفتن اكسيژن
 زشكمراجعه به پ -

 پوست

 ،سوزش متوسط

يجاد ا - خشکی

راش در ناحيه 

 آلوده

ستفاده از ضرورت ا -
ضخيم و  دستکش

 ماسك
 زاتيجهتاستفاده از  -

 يفرد حفاظت

با آب سرد و  شستشو -

 دقيقه 15صابون در حدود 
 آلودههاي سخارج نمودن لبا -

 به پزشكمراجعه  -

3 0 
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 پذيريتحريك هاچشم
 نكياستفاده از ع -

 یمنيا

 خارج كردن لنز چشمی -

شستشوي سريع چشم  -

 دقيقه 15مدت ه با آب ب

 مراجعه به پزشك -

 گوارش

 ،استفراغ تهوع،

 عوارض

 ،ترومبوسيتوپنی

 ،مسموميت كبد

 يري كليهگدر

 خوردن و آشاميدن

اكيداً  در آزمايشگاه

 ممنوع

اوان فر شستشو با آب -

 كراته ب

وراندن آب فراوان به خ -

 مصدوم

 زشكمراجعه به پ -

 دفع ضايعات
  كردن انبار

 (كردن ذخيره)
 و بنديبسته

 زدنبرچسب

ظروف ريختن پسماندها در 
 و نگهداري در زير هوداي شيشه

ته بودن كامل بس -
 درب ظرف

 مکانیگهداري در ن -
 با تهويه مناسب

نگهداري دور از  -
 دريكاسيد كلري

نگهداري دور از  -
 حرارت

 ظروف برچسب -

 فرد، نامدهنده:  نشان

  تاريخ و غلظت، ماده نام

 آزاردهنده تند بوي با رنگبی تقريباً گاز: فيزيکی حالت
 زاسرطان و شدت سمیه ب: شيميايی خطرات

 -------- :شغلی مجاز حدود
 مانند ولوژيكورن علائم ماه 24-1 استفاده در :مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

، عمقی حس كاهش ارتعاش، حس كاهش و( گيجی) لتارژيك ،(تعادل عدم) آتاكسی
 ريزيپوسته و دست كف تعريق، حالیبی و حسیبی ضعف،

 -------: جوش نقطه
 استون در كم مقدار به، آب، متانول :حلاليت

 خالص فرمالدئيد شدن پليمريزه به تمايل: محيطی زيست اطلاعات

 :ل توجهنکات قاب
 هاموجب مرگ سلول، هاي زندهماس گاز فرمالدئيد با مخاطت

ا اسيد بتركيب بخار آن  . علت:دور از اسيد كلريدريك )جوهرنمك(، فرمالدئيدنگهداري 
 ايجاد ماده كارسينوژن بسيار قوي به نام دي كلرومتيل اترو كلريدريك 
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 :ناسازگار مواد

 اوره ها،فنل بازها، اسيدها، قوي، هاياكسيدكننده
 

 منابع

1. www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet Formaldehyde 

MSDS 

2. Valtech Formaldehyde, 37% w/w Safety Data Sheet according to Federal 

Register. 





 

 فنل

 فنل: ماده نام
  OH5H6C: شیمیایي فرمول

 g/mol 1/94 :كوليمول وزن

 

 
Phenol 

خطر/  نوع
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
 /اوليههاي كمك

 اطفاء حريق 

 قابل اشتعال آتش
ور نگه داشتن از د -

 زامواد آتش
 پودر - آب –فوم 

 قابل انفجار انفجار

ستفاده از تجهيزات ا -
 اطفاء حريق

تجهيزات استفاده از  -
 يحفاظت فرد

 

 مواجهه
 ،چشم، تپوس

 دستگاه گوارش

وري از تماس با د -

 ماده و بخارات حاصله

در دسترس بودن  -

 شور و دوش ايمنیچشم

 ا آب فراوانشستشو ب -

خارج نمودن  -

 هاي آلودهلباس

 مراجعه به پزشك -

 استنشاق

سوزش شديد 

سيستم تنفسی 

فوقانی همراه با 

سرفه، سوختگی 

، مجاري هوايی

 پريدگی،رنگ

 

ت استفاده از ضرور -

 ماسك

ستفاده فقط در زير ا -

 هود شيميايی

 هواي تازه -

ورت اشکال در در ص -

 گرفتن اكسيژن، تنفس

)عدم استفاده از تنفس 

 دهان به دهان(
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دن از دست دا

 ،تهوع، اشتها

 ،ضعف، استفراغ

  تيرگی ادرار

ردرد، تب س -

عرق، تشنج 

بيهوشی  سيانوز،

 غش، ادم ريوي

طع در صورت ق -

استفاده از تنفس  ،تنفس

، مصنوعی با اكسيژن

 بگ و يا ماسك

 پوست

سوزش  ،حسیبی

 ، مختصر

سفيد شدن 

 يا پوست

 ،پرچينی ،رنگیبی

آستانه آسيب 

 پوست با فنل

5/1 % 

 دستکش -

رورت استفاده از ض -

 لباس ايمنی

ها شستشوي دست -

بلافاصله پس از انجام 

 تست

با آب سرد  شستشو -

 دقيقه 15در حدود 
 استفاده سريع از پلی اتيلين -

 PEG 300-400گليکل
 (تر از آبارجح)

رت موجود در صو -

استفاده از  PEGنبودن 

 محلول گليسيرين

بيرون آوردن لباس و  -

كفش آلوده در 

 ترين زمان ممکنكوتاه

 مراجعه به پزشك -

 هاچشم
سوختگی شديد و 

 حتی كوري

ضرورت استفاده از  -

 عينك محافظ مخصوص

تفاده از عينك اس -

 ايمنی و شيلد صورت

 هاچشمعدم لمس  -

 هاچشمنماليدن  -

 هاچشمنگه داشتن  باز -

م استفاده از لنز عد -

 چشمی

تشوي فوري شس -

مدت ه چشم با آب ب

 دقيقه 30

 زشكمراجعه به پ -
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 گوارش

سردرد، 

سرگيجه، حالت 

تهوع، و برخی 

علائم خاص و 

 ، هيجانی شده

در مراحل 

عث پيشرفته با

بيهوشی و ، كلاپس

 ،ورم گلو، كما

كشنده بودن 

 خوردن حداقل

 گرم 1 

 خوردن و آشاميدن -

اكيداً  در آزمايشگاه

 ممنوع

ادار نمودن وعدم  -

 به استفراغ مصدوم

گر مصدوم هوشيار ا -

در است خوراندن 

فنجان شير  4-2حدود 

 ب به اوآيا 

سريع به  مراجعه -

 پزشك

 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن رهذخي)

 و بنديبسته

 زدنبرچسب

ر صورت ريخته شدن از د -

طريق مواد ساكن مانند 

ورميکوليت، سنگ يا زمين جذب 

در كانتينر  آوريجمعو سپس 

 مناسب

دم ورود پسماند به فاضلاب ع -

داخل فاضلاب ه و يا ظروفی كه ب

 راه دارند

 سريع مواد مايع پاک كردن -

داخل ه ها بدپسمان آوريجمع -

 ظروف مخصوص

ور نگه داشتن از تمام مخازن د -

 قابل احتراق

جهز بودن مکان به تهويه م -

مناسب و استفاده تنها در زير 

 هود شيميايی

بودن كامل  بسته -

 درب ظرف

ور نگه داشتن ذخاير د -

 -حرارت  - از نور

 شعله - جرقه

گهداري ذخاير در ن -

 مکان خشك و خنك

از تن دور نگه داش -

مواد      تماس با 

 كننده اكسيد

گهداري در دماي ن -

درجه  25تا  15

 سانتيگراد

ورنگه داشتن از د -

 زا و حرارتمنابع آتش

   برچسب ظروف  -

، دهنده: نام فرد نشان

 غلظت و تاريخ ، نام ماده
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 زانندهبوي شيرين و سوبا دماي ذوب پايين، مايع شفاف يا پودر جامد  :فيزيکی حالت
 )شونده استذير و تبخيرپمايع احتراق)

 بسيار سمی: شيميايی خطرات
 بسيار سمی: شغلی مجاز حدود

در صورت جذب مکرر از طريق پوست سبب  :مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات
 مرگ در نتيجه كما( و ،)ضعف عضلانی، لرزش، كاهش تناسب اندام مسموميت عمومی

 .شوده میريه و كلي - قلب - ياثر بر روي سيستم عصبی مركز

 درجه سانتيگراد 182 :جوش نقطه

 درصد درآب 75/6: حلاليت
 محيطی: عدم ورود به سيستم فاضلاب زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

 سیسی 15خطر مرگ با 

 سطح بدن %25در زمان آلودگی و تماس در بيش از  گزارش مرگ

 %5/1آستانه آسيب پوست با فنل 

 خاص با بيماري كبدي و يا كليويعدم استفاده از فنل توسط اش

 :مواد ناسازگار

پراكسی منو  - لريدككلسيم هيپو - استالوئيدها - هاايزوسيانات -كنندهمواد اكسيد

راكسی دي پ - ومينيوم كلريدآل - هاسديم نيتريت - هانيتروبنزن -لفوريك اسيدوس

 بوتادين 3و1 - لفوريك اسيدوس

 محصولات تجزيه كننده خطرناک:

 كربن دي اكسيد - بن منو اكسيدكر

 

 منابع

1. www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet phenol MSDS 

2. www. Sigma - Aldrich 

Cornell University Environmental Health and Safety(Lab Safety Manual) 



 

 کلروفرم

 کلروفرم: ماده نام

   3CHCl: شیمیایي رمولف

 g/mol 38/119 : مولكولي وزن

 
Chloroform 

خطر/  نوع

 مواجهه

 خطرات حاد/

 علائم
 پيشگيري

 /اوليههاي كمك

 اطفاء حريق 

 اشتعال قابل آتش
 مواد از داشتن نگه دور

 زاآتش

 2CO - آب اسپري، 

 خشك پودر

 انفجار
 صفر درجه

 قابل انفجار

فاده از تجهيزات است -

 اء حريقاطف

تجهيزات استفاده از  -

 يحفاظت فرد

 

 مواجهه
چشم ، پوست

 دستگاه گوارش

اجتناب از تماس  -

 یو چشم یپوست

استفاده از تجهيزات  -

 حفاظت فردي

فراوان با  شستشوي -

 آب

 خارج نمودن -

 دهآلوهاي لباس

 زشكمراجعه به پ -

 استنشاق

سوزش در ناحيه 

، سيستم تنفسی

سرفه، كوتاه شدن 

 ستنف

كار با اين ماده فقط در 

 زير هود شيميايی

 هواي تازه -

، هاباز كردن دكمه -

 بند و غيرهكمر

تنفس  در صورت -

 گرفتن اكسيژن ،سخت

دهان بهتنفس دهان -

 ممنوع

2 0 
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 پوست
سوختگی  ،سوزش

 شيميايی

 دستکش -

 لباس ايمنی -

با آب سرد و  شستشو -

 دقيقه 15صابون حداقل 

ردن سريع خارج ك -

 آلودههاي لباس

ر صورت سوختگی د -

پوشاندن ناحيه با يك 

 تی باكتريالآنپماد 

 زشكمراجعه به پ -

 هاچشم

درد سوزش، 

ناشی از سوختگی، 

صدمه شديد به 

 اپيتليوم قرنيه

 عينك ايمنی -

ن بود دسترس در -

 چشم شور و دوش

 ايمنی

لنز  خارج كردن -

 چشمی

شستشوي سريع چشم  -

دقيقه  15 حداقل با آب 

 آب گرم( ترجيحاً)

 پزشك بهمراجعه  -

 گوارش

سوزش در ناحيه 

، دستگاه گوارش

 تهوع، استفراغ

وردن و آشاميدن در خ

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

ل به بيمارستان انتقا -

در صورت بلعيدن )

 (مقدار زياد ماده

 دفع ضايعات
  كردن انبار

 (كردن ذخيره)

 و بنديبسته

 زدنبرچسب

 يراه نرفتن رو ماس نداشتن وت -

 شده دهيمواد پاش

از ادامه نشت در  يريجلوگ -

 امکان صورت

از ورود جريان ماده  يريشگيپ -

و  نيروها، زيرزم به آب

 بسته يفضاها

با  واد ريخته شده مپوشاندن  -

ساير مواد  يا و خاک، شن خشك

 جاذب

ه بودن كامل بست -

 درب ظرف

وري از نور، حرارت، د -

 جرقه، شعله

اري ذخاير در نگهد -

مکان خشك و خنك و 

درجه  25تا  15دماي 

 سانتيگراد

نگهداري در  ترجيحاً -

 يخچال

پسماند در  ينگهدار -

  دربستهظرف 

 برچسب ظروف -

، نام فرد :دهنده نشان 

  خيغلظت و تار، نام ماده
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 شيرين و اتري بوي با شفاف رنگ، بدون ،مايع شکلهب: فيزيکی حالت
 است نموتاژ پستانداران سوماتيك هايسلول براي و زاسرطان ماده ينا :شيميايی خطرات

 Noish 9078/m3 : شغلی مجاز حدود
 (كبد و قلب،كليه)هدف  هايارگان به آسيب و بيهوشی: مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

 درجه سانتيگراد 61: جوش نقطه

 سرد بآ در كم مقدار به: حلاليت
 شودنمی پليمريزه هرگز ماده ينا :محيطی زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

 تانولمو  پتاسيم پركلرات، ليتيوم، آلومينيوم، پودر با تماس در امکان احتراق ماده

--------------- 

 :ناسازگار مواد

 قوي اكسيدكنندهاي

 پتاسيم و سديم پودر منيزيم، آلومينيوم، مانند شيميايی فعال فلزات

 

 منابع
 www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet Chloroform 

MSDS 





 

 گوانیدین تیو سیانات

 گوانیدین تیو سیانات :ماده نام

  S4N6H2C: شیمیایي فرمول

 g/mol  16/118 : مولكولي وزن

 
Guanidine thiocyanate 

خطر/  نوع

 مواجهه

 خطرات حاد/

 علائم
 ريپيشگي

 اوليه/هاي كمك

 اطفاء حريق 

 قابل اشتعال آتش
ور نگه داشتن از د -

 زامواد آتش
 پودر-آب-اسپري – فوم

 قابل انفجار انفجار

استفاده از تجهيزات  -

 اطفاء حريق

 تجهيزات استفاده از -

 يحفاظت فرد

 

 مواجهه
 چشم، پوست

 دستگاه گوارش

اجتناب از تماس 

 یو چشم یپوست

 با آب نشستشوي فراوا -

خارج نمودن  -

 آلودههاي لباس

 زشكمراجعه به پ -

 ماسك ايمنی - سوزش استنشاق
 ه از هواي تازهاستفاد -

 تماس با پزشك -

 پوست
 ، سوزش متوسط

 خشکی

 دستکش -

 لباس ايمنی -

 با آب سرد شستشو -

دن سريع خارج كر -

 آلودههاي لباس
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وشاندن پوست با پ -

پماد، در صورت تماس 

شستشو با صابون  ،جدي

ضدعفونی كننده و 

پوشاندن آن با پماد 

 نتی باكتريالآ

ر صورت ادامه د -

 سوزش تماس با پزشك

 هاچشم
 سوزش،

 پذيريتحريك

ضرورت استفاده از 

 عينك ايمنی

 دن لنز چشمیخارج نمو -

سريع چشم  يشستشو -

 قهيدق 15 حداقلبا آب 

 )آب سرد(

 هاداشتن پلك باز نگاه -

د فاده از پماعدم است -

 چشمی

 پزشكمراجعه به  -

 سوزش گوارش

 خوردن و آشاميدن

اكيداً  در آزمايشگاه

 ممنوع

 كردن وادار عدم -

 به استفراغ مصدوم

مودن فوري خارج ن -

هاي تنگ مانند لباس

 كمربند و...

در صورت تنفس  -

تنفس  ،مشکل

 دهانبهدهان

هاي انجام مراقبت -

 پزشکی
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 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره)

 و بنديبسته

 زدنبرچسب

 آلوده با آب ۀسريع ناحي يشستشو -

 سماندهاپدفع بهداشتی  -

ته بودن كامل بس -

 درب ظرف

گهداري در مکان ن -

خشك و خنك و 

 داراي تهويه مناسب

گهداري دور از ن -

نور و حرارت و مواد 

 اكسيدكننده

 در پسماند نگهداري -

  دربسته ظرف

 ظروف برچسب -

، فرد نام :دهنده نشان 

  تاريخ و غلظت، ماده نام

 بدون بو، پودر سفيد جامد :فيزيکی حالت

 زايیعدم گزارش اثرات سمی و سرطان :شيميايی خطرات

 --------: شغلی مجاز حدود

 پذيريتحريكايجاد سوزش و : مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

 -------- :جوش نقطه
 آب سرد :حلاليت

 -------- :محيطی زيست تاطلاعا

 :نکات قابل توجه

 .هستند حاوي اين ماده DNAو   RNAهاي استخراج اغلب كيت

 -------- :مواد ناسازگار

 مواد حاصل از تجزيه:

 و اكسيدهاي سولفور )2CO, CO (هاي كربن اكسيد  )2NO, NO)اكسيدهاي نيتروژن 

 

 منابع

1. www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet Guanidine 
thiocyanate MSDS 

2. www. Sigma - aldrich 





 

 هیدروکلراید گوانیدین

 یدروکلرایده گوانیدین :ماده نام

 HCL3N5CH: شیمیایي فرمول

 g/mol55/95 : مولكولي وزن

 
Guanidine hydrochloride 

خطر/  نوع
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
 اوليه/هاي كمك

 اطفاء حريق 

 آتش
غير قابل 

 اشتعال
 2CO، آب، فوم 

   غيرقابل انفجار انفجار

 مواجهه

 ،چشم، پوست

دستگاه 

 گوارش

اجتناب از تماس  -

 یو چشم یپوست

 راوان با آبشستشوي ف -

 خارج نمودن -

 آلودههاي لباس

 زشكمراجعه به پ -

 استنشاق
ور، آسوزش

 محرک

 ايمنیماسك  -

 تهويه مناسب -

 ده از هواي تازهاستفا -

ر صورت اشکال در د -

 تنفس،گرفتن اكسيژن

 مراجعه به پزشك

 پوست

سوزش 

، متوسط

 خشکی

 دستکش -

 لباس ايمنی -

با آب سرد  شستشو -

 فراوان و صابون

ردن سريع خارج ك -

 آلودههاي لباس

ر صورت ادامه د -

 سوزش تماس با پزشك

2 3 
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 هاچشم
 ،سوزش

 پذيريكتحري

رورت استفاده از ض -

 عينك ايمنی

 ودن لنز چشمیخارج نم -

سريع چشم  يشستشو -

 قهيدق 15 حداقلبا آب 

 )آب سرد(

 پزشكمراجعه به  -

 سوزش گوارش
در  خوردن و آشاميدن

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

 مودننعدم وادار  -

 به استفراغ مصدوم

 خارج نمودن -

هاي تنگ مانند لباس

 اوات و..كمربند، كر

 زشكمراجعه به پ -

 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره) 
 و بنديبسته

 زدنبرچسب

 بسريع ناحيه آلوده با آ يشستشو -

 پسماندها دفع بهداشتی -

بودن كامل  بسته -
 درب ظرف

گهداري در مکان ن -
دور ه خشك و خنك و ب

 از مواد غذايی

 ظروف برچسب -

 فرد، نام: دهنده نشان

 و غلظت، ادهم نام

 تاريخ

 بدون بو، پودر جامد :فيزيکی حالت
 يیزاسرطانعدم گزارش اثرات سمی و  :شيميايی خطرات

 براي موش mg/kg 475=50LD :شغلی مجاز حدود
 پذيريتحريكايجاد سوزش و : مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات

 ------- :جوش نقطه
 آب سرد :حلاليت

 ورود به فاضلابعدم : محيطی زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

 هستند حاوي اين ماده DNAو   RNAهاي استخراج اغلب كيت

 ------- :مواد ناسازگار

 منابع

1. www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet  Guanidine 

hydrochloride,MSDS 

2. www. Sigma - aldrich 



 

 مرکاپتواتانل

 مرکاپتواتانل: ماده نام

  SO6H2C: شیمیایي فرمول

 g/mol  13/78 :مولكولي وزن
 

 

Mercaptoethanol 

نوع خطر/ 

 مواجهه

 خطرات حاد/

 علائم
 پيشگيري

اوليه/ هاي كمك

 اطفاء حريق

 رياشتعال پذ آتش
ور نگه داشتن از مواد د -

 گرما و شعله، زاآتش
  2COكپسول 

 

 ل انفجارقاب انفجار

استفاده از تجهيزات  -
 اطفاء حريق

 تجهيزاتاستفاده از  -
 يحفاظت فرد

 

 مواجهه
 ،پوست، چشم

دستگاه 
 گوارش

ز تماس با ماده ادوري  -
 دوري از بخارات -
در دسترس بودن  -

 یمنيو دوش اشور چشم 

وي فراوان شستش -
 با آب

دن خارج نمو -
 هاي آلودهلباس

 مراجعه به پزشك –

 قاستنشا
 ،شدت سمیهب

اشکال در 
 تنفس

رورت استفاده از ض -
 ماسك ايمنی

ير زماده فقط در كار با -
 هود شيميايی

 استفاده از هواي تازه -
اباندن در خو -

 وضعيت راحت
كسيژن با ادادن  -

 ماسك
رهيز از تنفس پ -

 دهان به دهان
 كتماس با پزش -

3 1 
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سوزش،  پوست

 واكنش آلرژي

 دستکش -

 لباس ايمنی -

ستشو با آب ش -

 فراوان و صابون

دن خارج نمو -

 هاي آلودهلباس

ر صورت سوزش د -

و قرمزي تماس با 

 پزشك

 عينك ايمنی - آسيب جدي هاچشم

چشم و  شستشو -

ها با آب فراوان پلك

 15حداقل به مدت 

 دقيقه

 كتماس با پزش -

 شدت سمیه ب گوارش
 آشاميدن در خوردن و -

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

لوگيري از ج -

 استفراغ

 انتقال به بيمارستان -

 دفع ضايعات
 كردن انبار

 (كردن ذخيره)

  و بنديبسته

 زدن برچسب

 ماده ريخته شده با مواد آوريجمع

 جاذب

ماده به ظرف  ۀماندانتقال باقی

 و دفع سريع آن دربستهمناسب و 

جهز بودن مکان به م -

 تهويه مناسب

ورنگه داشتن از منابع د -

 زا و حرارتآتش

بسته بودن كامل درب  -

 ظرف

نگهداري پسماند  -

 دربستهدر ظرف 

 برچسب ظروف -

  :دهنده نشان

، نام ماده، نام فرد

 غلظت و تاريخ 

 حالت فيزيکی: مايع زرد رنگ و قابل اشتعال

هوا و  تشکيل مخلوط قابل انفجار با، تر از هواخطرات شيميايی: داراي بخارات سنگين

 اي قابل احتراق در آتشانتشار گازه

 TLV: 10 ppmحدود مجاز شغلی: 

درپی باعث آسيب به نی مدت يا مکرر: در صورت تماس پیاثرات مواجهه طولا

 شودمی هاي بدنارگان



 69  ⧒  مرکاپتواتانل

 درجه سانتيگراد 157: نقطه جوش

 قابل حل در آب: حلاليت

 محيطی: مضر براي محيط زيست زيست اطلاعات

 :نکات قابل توجه

--------------- 

 :مواد ناسازگار

 فلزات، مواد اكسيد كننده، رطوبت، دور نگهداشتن از گرما و حرارت

 

 منابع
1. www. Science Lab.Com 

Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet 

Mercaptoethanol MSDS 

2. www. Sigma - Aldrich 





 

 نیترات نقره

 هنیترات نقر :ماده نام

  3AgNO: شیمیایي فرمول
 g/mol 87/169: مولكولي وزن

 
Silver Nitrate 

 
 

 

خطر/  نوع
 مواجهه

 خطرات حاد/
 علائم

 پيشگيري
 اوليه/ هاي كمك

 اطفاء حريق

 آتش

 غير قابل اشتعال

 كنندهاكسيد

 تشديدكننده آتش

 2COكپسول - پودر گه داشتن از گرمادور ن -

  انفجار

 استفاده از تجهيزات -

 اطفاء حريق

استفاده از تجهيزات  -

 يحفاظت فرد

 

 مواجهه

، چشم، پوست

، دستگاه گوارش

 تنفس

اجتناب از تماس  -

 و چشم یپوست

 تجهيزاتاستفاده از  -

 يحفاظت فرد

 

 

 راوان با آبشستشوي ف -

 خارج نمودن -

 هاي آلودهلباس

 زشكمراجعه به پ -

 

 

 

1 3 
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 استنشاق
خشکی  ،گرفتگی

 گلو، سرفه و عطسه

ضرورت استفاده از  -

 ماسك ايمنی

 استفاده از هواي تازه -

 خارج نمودن لباس آلوده -

در صورت عدم  -

استفاده از تنفس  ،تنفس

 مصنوعی

تنفس مشکل، دادن  -

 اكسيژن

 انتقال به بيمارستان -

 سوختگی ،سوزش پوست

دستکش و لباس  -

 ايمنی

در دسترس بودن  -

 دوش ايمنی

با آب سرد  شستشو -

 مدت ه حداقل ب فراوان

 دقيقه15

در صورت تماس  -

جدي شستشوي پوست 

با صابون ضدعفونی 

 كننده

خارج نمودن سريع  -

 هاي آلودهلباس

 مراجعه به پزشك -

 هاچشم

تحليل بافت 

 ،چشم

سيب موقتی آ

 چشم

 عينك ايمنی -

در دسترس بودن  -

 چشم شور

عدم استفاده از لنز  -

 چشمی

سريع چشم  يشستشو -

 دقيقه 15قل حدابا آب 

 پزشك مراجعه به -

 گوارش

سوختگی مخاط 

 ،ايروده - معدي

تهوع، درد شکم 

 شوک، اسهال

در  خوردن و آشاميدن

 ممنوعاكيداً  آزمايشگاه

 شستشوي دهان با آب -

خودداري از وادار  -

نمودن مصدوم به 

استفراغ مگر در حضور 

 پزشك و امکانات لازم

 مراجعه به پزشك -



 73  ⧒  نیترات نقره

 دفع ضايعات
 كردن نبارا
 (كردن ذخيره)

  و بنديبسته
 زدن برچسب

نگهداري پسماندها در ظرف 

 مخصوص و در زير هود 

نگهداري در مکان  -

خشك، خنك و تاريك 

 همراه با تهويه مناسب

پسماند در  ينگهدار -

 دربستهظرف 

     برچسب ظروف -

، نام فرد :دهنده نشان

 خيغلظت و تار، نام ماده

 شودتغيير رنگ داده و تيره می يستالی، جامد، شفاف، بدون بو، در برابر نوركر: فيزيکی حالت

 يی و موتاژن براي اين ماده گزارش نشده است.زاسرطاناثرات  :شيميايی خطرات
  mg/kg :5050LD: شغلی مجاز حدود

التهاب  ،اي وتغيير رنگ پوستهاي قهوهايجاد لکه: مکرر يا مدت طولانی مواجهه اثرات
 اختلال بينايی، امکان التهاب سيستم تنفسی چشم،

 درجه سانتيگراد 440: جوش نقطه
 (2) دي اتيل اتر، استون، (، الکل1) آب سرد و گرم، گليسرول: حلاليت

 --------اطلاعات زيست محيطی:

 :نکات قابل توجه

 نگهداري در ظروف تيره و دور از نور، حساس به نور

 :مواد ناسازگار

 مواد قابل احتراق، مواد كاهنده قوي بازهاي قوي،
 

 منابع

1. www. Science Lab.Com 
Chemicals & Laboratory Equipment, Material Safety Data Sheet Silver 

Nitrate MSDS 

2. www. Science Lab Chem. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


